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1. Uvod

Porézni sklo je materidl, ktery je zndm od 30. let naSeho stoleti. Pivodné bylo
pouze meziproduktem pii vyrobé skla VYCOR', brzy se viak zadalo pouZivat jako
adsorpéni prostiedek pro vlhkost, a teprve s dal§im rozvojem techniky zacalo byt
samostatné doddvdno na svétovy trh pod obchodnimi ndzvy VYCOR 79302+,
CPG-10* a Bio-Glas®.

Vlastnim sklem VYCOR, které je vyrdbéno slinovdnim porézniho meziproduktu
pii teplotdch kolem 1200 °C, se rozumi priihledné vysoce kifemicité sklo, které se
vlastnostmi blizi kfemennému sklu. Rada star§ich praci a monografii o vyrobé a vlast-
nostech poréznich skel byla pfimo zaméfena na tuto vyrobu a nebude zde z tohoto
diivodu ddle uvddéna. Pripravé, vlastnostem a pouZiti poréznich skel z hlediska jejich
specifické textury byla jiz od 30. let vénovdna znacnd, i kdyZ nesystematickd po-
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zornost. Teprve neddvno vysla prvni samostatnd monografie o poréznich sklech®
a také po&et prehlednych praci je pomérné nizky a pfevdzné s Gizkym zaméfenim” ~'°.
Proto je tato prdce zaméfena na piehled perspektivnich sméra pouziti poréznich skel
v riznych oborech a na sezndmeni s jejich nejdilezitéj§imi vlastnostmi z hlediska
téchto pouziti.

Jistd nejednotnost vlddne v ndzvoslovi poréznich skel. Napiiklad Janowski
a Heyer® rozezndvaji podle velikosti porii skla makroporézni (nad 10 nm), mezopo-
rézni (1,5— 10 nm), mikroporézni (0,6 —1,5 nm) a ultraporézni (pod 0,6 nm). Casto
je vSak toto rozdéleni zjednoduSovdno a o vSech poréznich sklech s velikosti porii nad
7,5 nm, coZ je nejmensi velikost péri méfitelnd béZnymi rtutovymi porozimetry, se
mluvi jako o makroporéznich sklech a pod touto velikosti pdérti jako o mikroporéznich
sklech. :

Pro kazdy smér pouziti je typickd uréitd oblast velikosti port, kterd je vdzdna na
funkéni hlediska. To bude ddle dokumentovdno zdroven s konkrétnimi priklady
pouziti.

2. Priprava
2.1. Princip pfipravy

Zdakladni sklo vhodného chemického sloZeni je vytvarovdno do pozadovaného
tvaru (napf. trubice) a je podrobeno fizenému tepelnému zpracovéni. Pfi tomto pro-
cesu dojde k odmiseni skla na dvé spojité, navzdjem propojené amorfni faze. Typicky
priklad odmiseni tohoto typu ukazuje obrazek 1*. Jedna z téchto fdzi je vysoce kiemi-
¢itd (kolem 959 SiOz) a chemicky odolnd, naprotitomu druhd fize obsahuje pfevdzné
oxid bority, alkdlie a pouze malé mnoZstvi oxidu kiemicitého a je rozpustnd v kyse-
linach.

Dalsi fdzi ptipravy poréznich skel je vylouZeni v kyselindch rozpustné fdze. LouZeni
je zpravidla provddéno teplou kyselinou chlorovodikovou nebo sirovou. Pro nékteré
pripady, zvldst€ makroporéznich skel, navazuje jesté louzeni roztokem hydroxidu
sodného k odstranéni oxidu kfemicitého sekunddrné vylouceného v porech. Typickou
texturu vylouzeného porézniho skla ukazuje obrdzek 2*. Rychlosta pozadovana kvali-
ta vylouzeni omezuje rozméry masivnich vzorkdl. TlouStka st€ny pro béZné postupy
vyluhovdni nepfesahuje 5 mm. Specidlnimi postupy? bylo dosaZeno pii vyrobé skla
VYCOR az 22 mm.

Dilezitym stupném vyroby, zvld§té masivnich vzorkl, je jejich suSeni. Vlivem
dehydratace povrchu dochdzi k reverzibilnimu smr$téni vzorkl porézniho skla'’.
Pii rychlé zméné stupné hydratace povrchu mize dojit vlivem znaénych dilataénich
zmén az k destrukci, jak bude ddle uvedeno.

* Viz kfidovou prilohu za str. 912
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